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Priloha 1

Vazeni na poloautomatickych analytickych vahach

Vahy jsou uteny na vazeni do maximalni hmotnosti 200 gitdm

Postup p Fed vaZzenim

1. Sejnéte ochranny (igelitovy) kryt vah.

2. Podle libely upravte Sroubovacimi noZkami vodaau polohu vah.

3. Zkontrolujte, zda jsou vahyipojeny k elektrické siti.

4. Prohlédgte si vahy a seznamte setdakitymi sogastmi pro jejich ovladani:
* nalevé boni seén¢ je knoflik ARETACE ozn&enycervere,

e na prave btni seéné jsou dva knofliky, dlezity je knoflik JEMNEHO
DOVAZOVANI oznaeny ZIug.

Na predni sén¢ jsou tytocasti: zleva prvni knoflik — stovky gram
zleva druhy knoflik — desitky gram
zleva teti knoflik — jednotky graitn

5. Napravo odittiho knofliku je sételné okénko, v&mz se promitajiip vaZzeni desetiny
a setiny gramu (i predvazovani je jeho funkce jind). V pravém krajnikerku
ukazuje bil&islice tisiciny a&ervena desetitisiciny gramu.
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Postup p Fi vazeni

1. Zkontrolujte, zda jsou vahy zaaretovany a vSachévazi nastavena na nuldgetrg
pravého krajniho okénka.

2. Otevete vahy odsunutim skla a vloZte na misku vazaegmnet. Predmét musi byt
Cisty a nesmi byt mokry. Vahy uzate.

3. Predvazeni- ¢cervenym areténim knoflikem otéte snérem dozadu. Sitelné okénko
se rozsviti zZlut Na rozsvicené Zluté stupni¢teme gibliznou hmotnost v celych
gramech. Zaaretujte.

4. Vazeni —pfi zaaretovanych vahach nastavte pomdtikhofliki na gedni s&ng
HMOTNOST ZJISENOU PREDVAZENIM. Odaretujte vahy ot@nim ¢erveného
knofliku snérem dogedu. S¥telné okénko se rozsviti bile.

5. Jestlize se v okénku objevi

6. ¢islo mezi 0 a 100, pak @&@nim Zlutého knofliku DOVAZUJEME, tj. otéme snérem
k sok¥ tak, abychom dosahliigkryti stinové rysky s vodorovnou ryskou okénka.

7. Jestlize se v okénku objetislo wtSi nez 100, zaaretujte vahy a&tBete nastavenou
hmotnost o 1 gram. Déle postupujeme podle bodu 5a.

8. Jestlize se v okénku objevi PRAZDNE BILE POLE: ésel, pak zaaretujeme a
nastavenou hmotnost snizime o 1 gram. Dale pgstmeupodle bodu 5a.

9. Po pecteni a zaznamenani hmotnosti vahy nejprve ZAARER)Hastavte vSechny
¢tyii knofliky na NULU, a pak teprve otéste vahy a vyjrite vazeny pedmet.

10. Po ukoteném vazeni vahy uzete, odpojte od elektrické &ia gikryjte.



